
Kit Gaso.line tourelle 76 mm Sherman Solido

Kit de conversion tourelle 76 mm Sherman solido par Gaso.line Discount 35% avec Quarter Kit votre
spécialiste des maquettes, modèles réduits et miniatures militaires au 1/48

Marque : Gaso-line
Référence : GAS50826K

Prix : 22.00€

Critères associés :
Nationalité : Américain
Echelle : 1/50e - 1/48e, 1/48e

Descriptif :

Titre: Tourelle 76 mm Sherman

Type: Kit de conversion en résine
Les plus: Canon en metal usiné
Base: Tous Sherman Solido ou Verem

Condition: A monter et à peindre

Echelle : 1/48 - 1/50

Fabriquant: Gaso.line

Article: GAS50826K

Compatible avec les modeles des gammes Corgi, Solido, Verem, Hobby Master et Tamiya

 

Afin d’améliorer les performances du Sherman il devient vite nécessaire de munir le char standard de l’armée
américaine d’un canon plus puissant de 76 mm. 
L’amélioration apportée par la puissance de feu du canon nécessite le changement pur et simple de la
tourelle. 
La tourelle, du char moyen T23, utilisée comme prototype du Pershing M26 convient parfaitement à l’anneau
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de tourelle du M4.
Le canon de 76 mm possède un pouvoir de pénétration, une portée et une vitesse initiale nettement supérieure
au canon de 75 mm M3. 
La tourelle est protégée par un masque frontal qui la couvre totalement et le tube du canon peut recevoir ou
non un frein de bouche (démontable). 
Avec le canon de 76 mm le Sherman n’égale toujours pas les blindés allemands mais grâce à sa vitesse de
déplacement et sa supériorité numérique ce blindé compense ses manquements. 
La tourelle de 76 mm fut montée sur les M4A1, M4A2 et M4A3 dont certaines versions avec suspensions
HVSS le total construit fut de 8381 exemplaires.
Le Sherman de 76 mm connaît le baptême du feu en Normandie et fut largement utilisé après guerre.

 

Les plus: Le canon en métal usiné

Lien vers la fiche du produit
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